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LED-TECHNIK 
INFORMATIV · ÜBERSICHTLICH

Der Austausch von Standard-Scheinwerfern durch LED-Scheinwerfer bringt verschiedene Vorteile, wie eine hohe Lichtausbeute, eine lange 
Haltbarkeit, eine geringe Stromaufnahme und eine für das Auge angenehme Lichtfarbe, mit sich. Es gibt bei LED-Scheinwerfern jedoch 
auch viele Parameter, die vor dem Austausch zu berücksichtigen sind. Hier erhalten Sie einen Einblick in die wichtigsten zu beachtenden 
Merkmale bei der Leuchtmittelwahl. 

FARB-TEMPERATUREN, THEORETISCHE UND EFFEKTIVE LUMEN

LICHTFARBE 

Die Lichtfarbe, welche auch als Farbtemperatur bezeichnet wird, wird in Kelvin (K) angegeben. Grundsätzlich lassen sich 
dabei drei Bereiche der Farbwahrnehmung unterscheiden: 

Mithilfe der LED-Technik lässt sich das gesamte Spektrum von Farbtemperaturen abbilden. Die Farbtemperatur ist von 
besonderer Bedeutung, denn durch eine tageslichtähnliche Lichtfarbe wird eine bessere Erkennbarkeit von Objekten und 
Überwachung von Arbeitsbereichen gewährleistet.

THEORETISCHE UND EFFEKTIVE LUMEN 

Lumen ist die Einheit des Lichtstroms und beschreibt, wie viel Licht von einer Lichtquelle, beispielsweise einem LED-
Arbeitsscheinwerfer, zu allen Seiten abgestrahlt wird. Der Lumen-Wert liefert keine Aussage darüber, wie sich das Licht 
im Raum verteilt, sondern wie viel Lichtleistung von einer Lichtquelle ausgeht. Bei einer Glühlampe wird die Lichtleistung 
und der Stromverbrauch durch die Watt-Angabe definiert. Bei der LED-Technik hingegen kann der Verbraucher mithilfe 
der Lumen-Angabe einschätzen, wie hell ein Scheinwerfer ist. Ein hoher Lumen-Wert steht für eine hohe Lichtleistung 
pro Zeiteinheit. Als Umrechnungsmöglichkeit können Sie die Faustregel Wattzahl x 15 = Lumen nutzen, um einen ähnlich 
starken LED-Artikel auszuwählen. 

Zu unterscheiden sind die theoretischen und effektiven Lumen. Bei den theoretischen Lumen handelt es sich um die 
theoretisch möglichen Lumen, die durch die verbaute LED-Technik erreicht werden können. Die austretende Lichtleistung 
wird jedoch durch Reflektoren, Streuscheiben und Wärmeeffekte reduziert und entspricht so nicht mehr dem theoreti-
schen Lumen-Wert, sondern dem effektiven Lumen-Wert. Der effektive Lumen-Wert gibt an, welche Lichtleistung ein 
Arbeitsscheinwerfer tatsächlich leisten kann. 
 
Wenn bei Lumen kein Hinweis auf die Art der Lumen, beispielsweise „theoretisch”, „effektiv” oder „gemessen”, angege-
ben wird, ist bei vielen Anbietern davon auszugehen, dass es sich lediglich um theoretische Lumen handelt.

Warmweiß 

 < 3300 K

Neutralweiß  

3300 - 5000 K

Tageslicht / Neutralweiß   

> 5000 K

GRANIT LED Arbeitsscheinwerfer 
7070010302

Standard Arbeitsscheinwerfer
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80°            75° 0,5 m

IP67 4 LEDsIP 69K

Beam-40 | +805700-7000 °K

10.5 - 30 V
eff. Lumen 

1200
theo. Lumen 

1550

EMC 
CISPR 25 
Class 3 18 W | Eco

3

IP-KLASSEN: SCHUTZARTEN NACH DIN EN 60529    
Die IP-Klassen sind die „International Protection Codes“ und werden im englischen Sprachraum auch als „Ingress
Protection“ (dt. Schutz gegen Eindringen) bezeichnet. Die IP-Klasse gibt die Schutzklasse gegen das Eindringen von
Partikeln an. Elektrische Betriebsmittel, wie Elektrogeräte, LED-Leuchten und Installationsmaterial, müssen nach der DIN
EN 60529 geprüft werden. Die IP-Klassen-Prüfung macht es möglich, Produkte entsprechend zu klassifizieren und die
passenden Artikel für die jeweilige Anwendung auszuwählen. So werden Folgeschäden und Ausfälle vermieden.
 
Die IP-Klasse setzt sich aus dem Codebuchstaben IP und zwei Kennziffern zusammen.
Die erste Kennziffer umfasst den Schutz von Personen gegen Berührung von unter Spannung stehenden Teilen. Zudem
wird in dieser Kennziffer festgelegt, inwieweit das elektrische Betriebsmittel gegen das Eindringen fester Fremdkörper,
wie Staub, geschützt ist. 
 
Die zweite Kennziffer legt den Schutz des elektrischen Betriebsmittels gegen schädlich eindringendes Wasser fest.

Ungeschützt 0 0 Ungeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 50 mm 1 1 Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 12 mm 2 2 Geschützt gegen Tropfwasser unter 15°

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 2,5 mm 3 3 Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen bis zu 60°  
aus der Senkrechten

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm 4 4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

Staubgeschützt 5 5 Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel

Staubdicht 6 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel

7 Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem  
Eintauchen (30 Minuten)

8 Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen

9/9K Schutz gegen Wassereindringung bei starker
Dampfstrahlreinigung aus jeder Richtung

IP 6 9K



SpotBeam

IP65

EMC 
CISPR 
Class 3

ECE R3

ECE R7

ECE R65

ECE R4

ECE R10

ECE R38

IP X

X W | Eco

ECE R6

ECE R23

4

Leistungsaufnahme (W)

R6 Fahrtrichtungsanzeiger  
für Kraftfahrzeuge und ihre  
Anhänger (Blinker)

R7 Begrenzungsleuchten,  
Schlussleuchten, Bremsleuchten  
und Umrissleuchten für Kraftfahr- 
zeuge und ihre Anhänger

R65 Kennleuchten  
für Blinklicht

R23 Rückfahrscheinwerfer für  
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger

Schutzklasse / Schutzart

IP Schutzklasse

Beschränkung der Verwendung  
bestimmter gefährlicher Stoffe  
in Elektro- und Elektronikgeräten

CE Zertifikat

Rotierende Lichtfunktion Blitzende Lichtfunktion

Funkentstörung

R10 Elektromagnetische  
Verträglichkeit  
(Funkentstörung)

Weitreichende  
Ausleuchtung

Konzentrierte  
Ausleuchtung

R3 Rückstrahler R4 Kennzeichenleuchte

R38 Nebelschlussleuchten

ANWENDUNGSBEREICHE 
INNOVATIV · VIELSEITIG

SYMBOLE 
ÜBERSICHTLICH · UNIVERSAL

LANDMASCHINEN NUTZFAHRZEUGE



12 - 24 V

ECE R112

eff. Lumen 
X

theo. Lumen 
X

X LEDs X m

X h X h

X°             X°

-20 | +50

X

Fix

X °K

5

R112 Kraftfahrzeugscheinwerfer  
für asymmetrisches Abblendlicht 
und/oder Fernlicht, die mit Glühl- 
lampen und/oder LED-Modulen  
ausgerüstet sind

LED Nenn-Lichtstrom  
(kalkuliert)

Durchschnittliche Ladezeit

Anschluss:  
Kfz Normstecker

Arbeitstemperatur

LED Leuchten-Lichtstrom  
(gemessen)

Montageart Magnetisch

Durchschnittliche Nutzzeit

Verschiedene Stecker:  
DT, Super Seal, H9

Möglicher Neigungswinkel

Funktionsfähig in  
dem Spannungsbereich

Anschluss: offene  
Kabelenden

Kabellänge (m)Anzahl LEDs

Farbtemperatur

Aufsteckrohr Schraubbefestigung

BAUMASCHINEN FLURFÖRDERZEUGE
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RUNDUMKENNLEUCHTEN • WARNLEUCHTEN 
FUNKTIONAL · ZUVERLÄSSIG

RUNDUMKENNLEUCHTEN 
SEITE 06-10

WARNLEUCHTEN 
SEITE 11-13
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21
5m

m

Ø128mmØ24

15
5m

m

Ø128mm

-30 | +50

ECE R65ECE R10
12 - 24 VIP65

EMC 
CISPR 
Class 5 45 LEDs

-30 | +50

ECE R65ECE R10
12 - 24 V

EMC 
CISPR 
Class 5IP65 45 LEDs

 » GRANIT

 » GRANIT

7

RUNDUMKENNLEUCHTE LED
Montage: Aufsteckrohr 

Best.-Nr.: 7070010247

Best.-Nr.: 7070010247-18

Display VE18

RUNDUMKENNLEUCHTE LED
Montage: Aufsteckrohr 

Best.-Nr.: 7070010349

Best.-Nr.: 7070010349-18

Display VE18
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Ø128mm

14
5m

m

Ø140mm

13
0m

m

IP65

Fix0,3 m45 LEDs-30 | +50

ECE R65ECE R10
12 - 24 V

EMC 
CISPR 25 
Class 5

IP65

3,8 m45 LEDs-30 | +50

ECE R65ECE R10
12 - 24 V

EMC 
CISPR 
Class 5

 » GRANIT

 » GRANIT
RUNDUMKENNLEUCHTE LED
Montage: Magnet 

Best.-Nr.: 7070010347

Best.-Nr.: 7070010347-18

Display VE18

RUNDUMKENNLEUCHTE LED
Montage: Schraubbefestigung 

Best.-Nr.: 7070010345

Best.-Nr.: 7070010345-18

Display VE18
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14
8m

m

157mm

Ø128mm

14
0m

m
IP65

5-6 h 4-5 h12 LEDs-20 | +50

ECE R10
12 - 24 V

EMC 
CISPR 
Class 3

IP65

5-6 h 4-5 h45 LEDs-20 | +50

ECE R10
12 - 24 V

EMC 
CISPR 
Class 3

 » GRANIT

 » GRANIT
AKKU-RUNDUMKENNLEUCHTE LED
Montage: Magnet

Best.-Nr.: 7070010323

AKKU-RUNDUMKENNLEUCHTE LED
Montage: Magnet

Best.-Nr.: 7070010334
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108mm

15
0m

m

12 LEDs-30 | +50

ECE R65ECE R10
12 - 24 V

EMC 
CISPR 
Class 3IP65

 » GRANIT

10

RUNDUMKENNLEUCHTE LED
Montage: Aufsteckrohr 

Best.-Nr.: 7070010324



 » GRANIT  » GRANIT  » GRANIT

 » GRANIT » GRANIT  » GRANIT

 » CEA

11

AUFSTECKROHR
mit Gummistopfen, zum Aufschrauben

Best.-Nr.: 207AD36/1

AUFSTECKROHR
schwenkbar

Best.-Nr.: 20700030

AUFSTECKROHR
zum Anschrauben mit seitlichem Bügel

Best.-Nr.: 70799250

AUFSTECKROHR
zum Anschrauben mit mittlerem Bügel

Best.-Nr.: 207GF30043

LICHTSCHEIBE
Best.-Nr.: 7070010351

AUFSTECKROHR
zum Anschweißen

Best.-Nr.: 20744100

Best.-Nr. Ausführung

2070010024 500 mm Klasse I

2070010025 500 mm Klasse II

2070010026 700 mm Klasse II

DREIECK  
TRIFLASH LED

Warnbeleuchtung für Fahrzeuge in Baustellen

Passend für Art.-Nr.  
7070010247, 7070010349, 
7070010347, 7070010345
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297mm

175mm

53
m

m

 » GRANIT

-30 | +50

ECE R65ECE R10
12 - 24 V

EMC 
CISPR 
Class 3

IP65

3,8 m20 LEDs

12

LED-MULTIFUNKTIONS-WARNSYSTEM
Montage: Magnet

Best.-Nr.: 7070010099
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 » GRANIT

 » GRANIT

930mm

41
0m

m

840mm

98mm 75mm

88
m

m
0,32 m8 LEDs-40 | +50

ECE R65
12.7 W | Eco10 - 30 VIP 6K9K

ECE R10
10 W | Eco12 - 100 VIP68 4,5 m-30 | +50

13

LED WARNLICHT
Best.-Nr.: 7070010311

LED WARNZONENLEUCHTE „BLAUER PUNKT“
LED-Warnlicht mit 2 blauen LEDs von hoher Lichtintensität,  
mit blauem Punkt für die Rückfahrwarnung am Gabelstapler sowie  
anderen Geräten und Maschinen.  
Schwarzes Druckguss-Aluminium-Gehäuse mit PC-Lichtscheibe  
und Edelstahl-Befestigungsbügel.  
Anschlussleitung 450 mm lang mit offenen Enden (rot + / schwarz -).

Best.-Nr.: 7070010039



2

14

ARBEITSSCHEINWERFER • FAHRSCHEINWERFER 
EFFIZIENT · LANGLEBIG

ARBEITSSCHEINWERFER 
SEITE 14-39

FAHRSCHEINWERFER 
SEITE 40-44
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80 [lx]
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6040201052

80 [lx]6040201052

10
8

6
4

2
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6
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10

[m]

IP68

Spot

2,5 m12 LEDs
theo. Lumen 

7170
eff. Lumen 

56805600 °K-40 | +50

ECE R10
60 W | Eco12 - 33 V

IP68

2,5 m12 LEDs
theo. Lumen 

7170
eff. Lumen 

58305600 °K-40 | +50

ECE R10
60 W | Eco11 - 33 V

Beam

15

ARBEITSSCHEINWERFER LED 7000
Lichtstrom theoretisch (lm): 7170  
Lichtstrom effektiv (lm): 5680 

Best.-Nr.: 707997000

ARBEITSSCHEINWERFER LED 7001
Lichtstrom theoretisch (lm): 7170  
Lichtstrom effektiv (lm): 5830 

Best.-Nr.: 707997001
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 » GRANIT

   

 

 » GRANIT

M8

12
0m

m

81mm

15
4m

m

104mm

81mm

154mm

120mm

M
8

10
4m

m

15

-15

5

-5

0

0 10 30 50

32 [lx]168421

[m]

15

-15

5

-5

0

0 10 30 50

32 [lx]168421

[m]

Beam

EMC 
CISPR 25 
Class 3IP67

10.5 - 30 V 80°            75°0,5 m4 LEDs

IP 69K

-40 | +80 5700-7000 °K
eff. Lumen 

1200
theo. Lumen 

155018 W | Eco

80°            75°10.5 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3Beam IP67

0,5 m4 LEDs

IP 69K

eff. Lumen 
1200

theo. Lumen 
1550-40 | +80 5700-7000 °K18 W | Eco

16

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 1550  
Lichtstrom effektiv (lm): 1200 

Best.-Nr.: 7070010252

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 1550 
Lichtstrom effektiv (lm): 1200 

Best.-Nr.: 7070010251
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 » GRANIT
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2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30

100 [lx]

[m]

8060402052

Beam

12 - 33 V 2,5 m12 LEDs
eff. Lumen 

4650
theo. Lumen 

5400-40 | +50 6000 °K

ECE R10
60 W | Eco

IP68

RAHMEN

ARBEITSSCHEINWERFER LED 5000
Lichtstrom theoretisch (lm): 5400  
Lichtstrom effektiv (lm): 4650 

Best.-Nr.: 707995000

Best.-Nr. Benennung

7070010253 Rahmen GELB

7070010254 Rahmen ROT

7070010255 Rahmen BLAU

7070010256 Rahmen GRAU

7070010257 Rahmen HELLGRÜN

7070010258 Rahmen DUNKELGRÜN

7070010259 Rahmen SCHWARZ

Passend für Art.-Nr. 7070010251 & 7070010252
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20
6.

3m
m

105.8mm

Ø85mm

 » GRANIT

0 20 40 60

16 [lx]8421

-15

15

-5

5
0

[m]

8 [lx]421

[m]

 » GRANIT

18
0m

m

Ø87mm

ECE R10
Beam IP65 10 ~ 230 V

70°            40°6 h 4 h3 m30 LEDs
eff. Lumen 

400-40 | +50 5000~6500 °K

5700~7000 °K17 W | Eco

10,5 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 5Beam

75°            75°8 m4 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
1200

theo. Lumen 
1500-40 | +80

IP67

ARBEITSSCHEINWERFER LED, IM KOFFER
Lichtstrom theoretisch (lm): 1500  
Lichtstrom effektiv (lm): 1200 

Best.-Nr.: 7070010094

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom effektiv (lm): 400

Best.-Nr.: 7070010293
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Ø 87mm 72mm

M8

12
5m

m

-15

15

-5

5

0

0 20 40 60

32 [lx]168421

[m]

 » GRANIT

5700~7000 °K

EMC 
CISPR 25 
Class 5

65°            65°4 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
800

theo. Lumen 
1000-40 | +6513 W | Eco 0,5 m

Beam

10,5 - 30 V

IP67

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 1000  
Lichtstrom effektiv (lm): 800 

Best.-Nr.: 70799184
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» GRANIT

100mm

10
0m

m
29

m
m

40mm

39mmM8

87
m

m
13

1m
m

176mm 86mm

» GRANIT

-20

20

-10

10

0

0 20 40 60 80

32 [lx]168421

[m]

9 W | Eco

10 - 30 VBeam

90          105°1,5 m5 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
800

ECE R10 ECE R23
-40 | +65 6000 °K

35 W | Eco

Beam

10,5 - 30 V 65°           82°0,5 m10 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
2400

theo. Lumen 
3000-40 | +80

EMC 
CISPR 25 
Class 3

5700~7000 °K

IP67

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom effektiv (lm): 800

Best.-Nr.: 7070010019

Best.-Nr.: 7070010019-10

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 3000
Lichtstrom effektiv (lm): 2400

Best.-Nr.: 70799264

Display VE10
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» GRANIT

» GRANIT

108mm

13
7m

m

48mm

100mm

12
9m

m

40mm

15 W | Eco

10 - 30 VBeam

90°         105°1,5 m9 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
1500-40 | +65 6000 °K

ECE R10 ECE R23

ECE R10

25 W | EcoBeam 10 - 30 V

90°         105°150°         40°1,5 m16 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
2500-40 | +65 6000 °K

ECE R23

Display VE10

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom effektiv (lm): 1500

Best.-Nr.: 7070010020

Best.-Nr.: 7070010020-10

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom effektiv (lm): 2500

Best.-Nr.: 7070010021

Best.-Nr.: 7070010021-8

Display VE8
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219.70mm

148mm

 » GRANIT

160mm

98
.2

m
m

11
0.

8m
m

 » GRANIT

50 [lx]1051

[m]

50 [lx]1051

[m]

48 W | Eco

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3Beam IP67

70°           70°1,5 m36 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
6300

theo. Lumen 
11160-40 | +50 5000~6000 °K

ECE R10

36 W | Eco

10 - 30 VBeam IP67

60°            60°1,5 m14 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
3600

theo. Lumen 
7000-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 11160  
Lichtstrom effektiv (lm): 6300 

Best.-Nr.: 7070010290

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 7000  
Lichtstrom effektiv (lm): 3600 

Best.-Nr.: 7070010298
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76
.6

0m
m

60
.3

1m
m

 » GRANIT

50 [lx]1051

[m]

 » GRANIT

148mm

95
m

m

50 [lx]1051

[m]

12 W | Eco

10 - 30 VBeam

90°         90°1,5 m10 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
1440

theo. Lumen 
1800-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10

31 W | Eco 150°         40°

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3Beam

1,5 m14 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
2360

theo. Lumen 
2800

ECE R10
-40 | +50 5000~6500 °K

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 1800  
Lichtstrom effektiv (lm): 1440 

Best.-Nr.: 7070010299

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 2800  
Lichtstrom effektiv (lm): 2360 

Best.-Nr.: 7070010291
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50 [lx]1051

[m]

 » GRANIT

105mm

16
0m

m

45 W | Eco

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 5Beam

85°           45°1,5 m30 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
3470

theo. Lumen 
5800-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10

GRANIT LED Arbeitsscheinwerfer 
7070010303

Standard Arbeitsscheinwerfer

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 5800 
Lichtstrom effektiv (lm): 3470 

Best.-Nr.: 7070010305
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 » GRANIT

183mm

10
2m

m

15 [lx]

[m]

8421

50 [lx]

[m]

1051

157mm

95
m

m
11

7m
m

M10

 » GRANIT

IP66

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3Beam

85°           45°DT12 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
3600

theo. Lumen 
6600-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
43 W | Eco

IP67

10 - 30 V 1,0 m

EMC 
CISPR 25 
Class 3

12 LEDs

Beam IP 6K9K

eff. Lumen 
3071

theo. Lumen 
6600

ECE R10
23 W | Eco -40 | +50 5000~6500 °K

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 6600  
Lichtstrom effektiv (lm): 3071 

Best.-Nr.: 7070010303

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 6600  
Lichtstrom effektiv (lm): 3600 

Best.-Nr.: 7070010301
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180mm

55
m

m

 » GRANIT

182.5mm

 » GRANIT

16 [lx]

[m]

8421

[lx]

[m]

1051

-40 | +50

ECE R10

25,5 W | Eco

10 - 30 V

60°           25°

Beam

1,5 m18 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
2195

theo. Lumen 
3960

IP67

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 5Beam

1,0 m30 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
3908

theo. Lumen 
9900-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
36 W | Eco

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 3960  
Lichtstrom effektiv (lm): 2195 

Best.-Nr.: 7070010315

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 9900  
Lichtstrom effektiv (lm): 3908 

Best.-Nr.: 7070010292
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 » GRANIT

180mm

14
3m

m

50 [lx]1051

[m]

214mm

62
m

m

 » GRANIT

10 [lx]

[m]

51

10 - 30 V

Beam

1,5 m36 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
4495

theo. Lumen 
7920-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
52 W | Eco

10 - 30 V

Beam

1,5 m18 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
2160

theo. Lumen 
3960-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
25 W | Eco

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 7920  
Lichtstrom effektiv (lm): 4496 

Best.-Nr.: 7070010317

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 3960  
Lichtstrom effektiv (lm): 2160 

Best.-Nr.: 7070010316
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50
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m

138.1mm

125.5mm

63
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50 [lx]

[m]

1051

16 [lx]

[m]

8421

EMC 
CISPR 25 
Class 3

Beam

30 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
1900

theo. Lumen 
3500-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
20 W | Eco

IP67

10 - 30 V

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3Beam

70°           50°9 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
3087

theo. Lumen 
4950-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
27 W | Eco

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 3500  
Lichtstrom effektiv (lm): 1900 

Best.-Nr.: 7070010302

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 4950 
Lichtstrom effektiv (lm): 3087 

Best.-Nr.: 7070010296
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[lx]

[m]

168421

IP66

H90,4 m10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3Beam

9 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
2880

theo. Lumen 
4050-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
31 W | Eco

GRANIT LED Arbeitsscheinwerfer 
7070010302

Standard Arbeitsscheinwerfer

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 4050  
Lichtstrom effektiv (lm): 2880 

Best.-Nr.: 7070010308
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[lx]

[m]

168421

166mm

10
6m

m

 » GRANIT

[lx]

[m]

168421

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 4IP67Beam

0,4 m10 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
2900

theo. Lumen 
4850-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
30 W | Eco

Spot IP67

AMP18 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
3500

theo. Lumen 
4100-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
30 W | Eco10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 4100  
Lichtstrom effektiv (lm): 3500 

Best.-Nr.: 7070010306

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 4850  
Lichtstrom effektiv (lm): 2900 

Best.-Nr.: 7070010310
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152mm

10
2m

m

[lx]

[m]

168421
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72
m

m

42393633302724211815129630

0
5

5
10

10

[lx]181281

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3Beam

H110,24 m18 LEDs

IP 6K9K

eff. Lumen 
3100

theo. Lumen 
5200-40 | +50 5000~6500 °K

ECE R10
30 W | Eco

4 LEDs 0,3 mIP 6K9K
eff. Lumen 

650
theo. Lumen 

891

ECE R10
14 W | Eco12 - 24 V

Spot

60°           60°

ARBEITSSCHEINWERFER LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 5200  
Lichtstrom effektiv (lm): 3100 

Best.-Nr.: 7070010294

ARBEITSSCHEINWERFER LED 
Für Spritzgestänge 
Lichtstrom theoretisch (lm): 1200  
Lichtstrom effektiv (lm): 892

Best.-Nr.: 7070010180
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GRANIT LED - BELEUCHTUNG  
BESTE QUALITÄT FÜR JEDE ANWENDUNG

ENTDECKEN SIE HIER  
UNSERE VIELFALT
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189.0mm

55.0mm

76
.7

m
m

245.0mm

222.0mm

52
m

m

55.0mm

76
.7

m
m

342.0mm

398.0mm

375.0mm

52
m

m

10 - 30 VIP68SpotBeam

180°       180°2 m24 LEDs
eff. Lumen 

5313
theo. Lumen 

6480-40 | +50 6000 °K

ECE R10
72 W | Eco

36 W | Eco

10 - 30 VBeam

180        180°2 m12 LEDs

IP68

eff. Lumen 
2786

theo. Lumen 
3240-40 | +50 6000 °K

ECE R10

Spot

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 3240  
Lichtstrom effektiv (lm): 2786 

Best.-Nr.: 7070010195

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 6480  
Lichtstrom effektiv (lm): 5313 

Best.-Nr.: 7070010196
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55.0mm

76
.7

m
m

52
m

m

546.0mm

602.0mm

579.0mm

55.0mm

76
.7

m
m

801.0mm

857.0mm
834.0mm

52
m

m

10 - 30 VIP68

2 m40 LEDs
eff. Lumen 

8424
theo. Lumen 

10800-40 | +50 6000 °K

ECE R10
120 W | Eco

SpotBeam

180°       180°

180 W | Eco

10 - 30 V

2 m60 LEDs

IP68

eff. Lumen 
11664

theo. Lumen 
16200-40 | +60 6000 °K

ECE R10

Beam Spot

180°       180°

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 16200  
Lichtstrom effektiv (lm): 11664 

Best.-Nr.: 7070010198

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 10800  
Lichtstrom effektiv (lm): 8424 

Best.-Nr.: 7070010197
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55.0mm

76
.7

m
m

1056.0mm

1089.0mm

1112.0mm

52
m

m

55.0mm

76
.7

m
m

1316mm

1260mm

1293mm

52
m

m

240 W | Eco

10 - 30 VSpotBeam

180°        180°2 m80 LEDs

IP68

eff. Lumen 
14040

theo. Lumen 
21600-40 | +60 6000 °K

ECE R10

288 W | Eco

10 - 30 VSpotBeam

180°       180°2 m96 LEDs

IP68

eff. Lumen 
19440

theo. Lumen 
25920-40 | +60 6000 °K

ECE R10

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 21600  
Lichtstrom effektiv (lm): 14040 

Best.-Nr.: 7070010199

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 25920  
Lichtstrom effektiv (lm): 19440 

Best.-Nr.: 7070010200
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55.0mm

76
.7

m
m

1331mm

1364mm
1387mm

52
m

m

554.0mm

76
.7

m
m

62
.0m

m

90
m

m

52
m

m

610.5mm

587.5mm

300 W | Eco

10 - 30 VBeam

180°       180°2 m100 LEDs

IP68

eff. Lumen 
20790

theo. Lumen 
27000-40 | +60 6000 °K

ECE R10

Spot

120 W | Eco 180°       180°

10 - 30 V

2 m40 LEDs

SpotBeam IP68

eff. Lumen 
8424

theo. Lumen 
10800

ECE R10
-40 | +60 6000 °K

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 10800  
Lichtstrom effektiv (lm): 8424 

Best.-Nr.: 7070010202

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 27000  
Lichtstrom effektiv (lm): 20790 

Best.-Nr.: 7070010201
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76
.7

m
m

79
.0

m
m

90
m

m

809.0mm

842.0mm

52
m

m

865.0mm

76
.7

m
m

98
.0

m
m

90
m

m

1068.0mm

52
m

m

1124.0mm

1101.0mm

180 W | Eco

10 - 30 VBeam

180°        180°2 m60 LEDs

IP68

eff. Lumen 
11664

theo. Lumen 
16200-40 | +60 6000 °K

ECE R10

Spot

10 - 30 V 2 m80 LEDs

IP68

eff. Lumen 
14040

theo. Lumen 
21600-40 | +60 6000 °K240 W | Eco

SpotBeam

180°       180°

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 16200  
Lichtstrom effektiv (lm): 11664 

Best.-Nr.: 7070010203

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 21600  
Lichtstrom effektiv (lm): 14040 

Best.-Nr.: 7070010204
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55.0mm

76
.7

m
m

1270mm
1303mm

1326mm

52
m

m
11

5.
0m

m

76
.7

m
m

12
1.

0m
m

90
m

m

1378.0mm

1322.0mm
1355.0mm

52
m

m

288 W | Eco

10 - 30 V

180°       180°

SpotBeam

96 LEDs 2 m

IP68

eff. Lumen 
19440

theo. Lumen 
25920-40 | +60 6000 °K

ECE R10

180°       180°

SpotBeam

2 m

10 - 30 V

300 W | Eco 100 LEDs

IP68

eff. Lumen 
20790

theo. Lumen 
27000-40 | +60 6000 °K

ECE R10

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 27000  
Lichtstrom effektiv (lm): 20790 

Best.-Nr.: 7070010206

ARBEITSSCHEINWERFER / LICHTLEISTE LED
Lichtstrom theoretisch (lm): 25920  
Lichtstrom effektiv (lm): 19440 

Best.-Nr.: 7070010205
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183mm
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[lx]

[m]

1051

[lx]

[m]

1051

167mm

10
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m

15
7m
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[lx]

[m]

168421

[lx]

[m]

168421

H40,27 mIP 6K9K -40 | +50 5700 °K

ECE R112
IP66

EMC 
CISPR 25 
Class 3 10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3

10 - 30 V 0,26 m

IP 6K9K

-40 | +50 5700 °K

ECE R112ECE R87ECE R7ECE R10

IP66

FAHRSCHEINWERFER LED
Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht, Parklicht 

Best.-Nr.: 7070010287

FAHRSCHEINWERFER LED
Abblendlicht, Fernlicht 

Best.-Nr.: 7070010284
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155mm
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[lx]

[m]

1051

[lx]

[m]

1051

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3 0,26 m

IP 6K9K

-40 | +50 5700 °K

ECE R112ECE R87ECE R7

IP66

41

GRANIT LED Fahrscheinwerfer 
7070010287

Standard Fahrscheinwerfer

FAHRSCHEINWERFER LED
Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht, Parklicht 

Best.-Nr.: 7070010288
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Ø118mm
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[lx]

[m]

1051

IP66

H70,15 m

IP 6K9K

-40 | +50 5700 °K

ECE R112ECE R10
12.5 W | Eco10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3

42

GRANIT LED Fahrscheinwerfer 
7070010286

Standard Fahrscheinwerfer

FAHRSCHEINWERFER LED
Abblendlicht 

Best.-Nr.: 7070010285
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[lx]

[m]

168421

Ø140mm
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[lx]

[m]

168421

[lx]

[m]

168421

IP66

IP 6K9K -40 | +50 5700 °K

ECE R112ECE R10
10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3 H40,27 m

H70,15 mIP 6K9K -40 | +50 5700 °K

ECE R112ECE R10

IP66

10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3

FAHRSCHEINWERFER LED
Fernlicht 

Best.-Nr.: 7070010286

FAHRSCHEINWERFER LED
Abblendlicht, Fernlicht 

Best.-Nr.: 7070010281
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[lx]

[m]

168421

[lx]

[m]

168421

127mm240mm

78mm M10

92
m

m 21
1m

m

16
4m

m

 » ABL

1,0 mIP 6K9K -40 | +50 5700 °K

ECE R112ECE R10
IP66 10 - 30 V

EMC 
CISPR 25 
Class 3

44

FAHRSCHEINWERFER LED
Abblendlicht, Fernlicht 

Best.-Nr.: 7070010282

Best.-Nr. Nennspannung (V) Benennung

7070010235 12 / 24 vorne, links

7070010236 12 / 24 vorne, rechts
SCHEINWERFER  
3830

Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Kontrollleuchte
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RÜCKLEUCHTEN 
SEITE 45-51

RÜCKLEUCHTEN 
ANWENDBAR · FLEXIBEL
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 » GRANIT

46

LED-FUNK-MAGNETLEUCHTENSATZ IM KOFFER
Funkentstört nach ECE R10

Best.-Nr.: 7070010171
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TRANSMITTER FÜR FUNK-MAGNET- 
LEUCHTENSATZ
Best.-Nr.: 7070010222

STECKER FÜR USB-LADEGERÄT
Best.-Nr.: 7070010223

STECKER FÜR KFZ  
USB-LADEGERÄT
Best.-Nr.: 7070010224

LADEKABEL FÜR FUNK- 
MAGNETLEUCHTENSATZ
Best.-Nr.: 7070010225

Best.-Nr. Ausführung

7070010226 hinten links

7070010227 hinten rechts

Best.-Nr. Ausführung

7070010228 vorne links

7070010229 vorne rechts
FRONT- 
LEUCHTE

ERSATZ-
LEUCHTE
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48

MAGNET-LEUCHTENSATZ IM KOFFER
Best.-Nr.: 7070010193

• mit 4-Funktions-LED-Leuchten 12 Volt  
   (Schluss-, Brems-, Blink-, Kennzeichenlicht und Dreieckrückstrahler)  
• Zwischenkabel: 2,5 m  
• 12 m Anschlusskabel mit 7-poligem Stecker 
• mit praktischem Schutzkoffer zur Aufbewahrung  
   oder Transport der Leuchten

BELEUCHTUNGSSATZ IM KOFFER
 7-pol. Stecker

Best.-Nr.: 7070010165

• Stecker 7-polig  
• mit Glühlampen  
• Zwischenkabel 2,50 m  
• Hauptkabel 7,50 m  
• nicht zulässig nach STVZO



49

 » GRANIT

 » GRANIT

50mm

45m
m

Ø142mm
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2 m

2 m

2 m

IP66

IP66

IP66

ECE R7

ECE R7

ECE R7

ECE R6

ECE R6

ECE R6

ECE R10

ECE R10

ECE R10

IP68

IP68

IP68

12 - 24 V

12 - 24 V

12 - 24 V

108mm 18mm38mm

10
2m

m

Ø142mm

38mm

13mm

M
6

17mm

49

LED-RÜCKLEUCHTE
Schlusslicht / Bremslicht / Blinklicht 

Best.-Nr.: 507182AR

LED-RÜCKLEUCHTE
Positionslicht / Bremslicht / Blinklicht /  
inkl. dynamischer Blinkfunktion 

Best.-Nr.: 7070010057

LED-RÜCKLEUCHTE
Positionslicht / Bremslicht / Blinklicht 

Best.-Nr.: 7070010058
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  150mm 

236mm

49
m

m
10

4m
m

21
,5

m
m

M6(2x)

  150mm 

236mm

49
m

m
10

4m
m

21
,5

m
m

M6(2x)

12 - 24 V

2 mIP66

ECE R38ECE R23ECE R7ECE R6ECE R3ECE R10
IP68

ECE R38ECE R23ECE R7ECE R6ECE R3ECE R10
IP68

12 - 24 V

2 mIP66

RÜCKLEUCHTE LED
Schlusslicht / Bremslicht / Blinklicht /  
Nebelschlusslicht 

Best.-Nr.: 7070010022

RÜCKLEUCHTE LED
Schlusslicht / Bremslicht / Blinklicht /  
Nebelschlusslicht / inkl. dynamischer  
Blinkfunktion 

Best.-Nr.: 7070010023
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2 mIP6612 - 24 V

ECE R6 ECE R7ECE R4ECE R3 ECE R10
IP68

 » GRANIT

12 - 24 V

2 mIP66

ECE R38ECE R23ECE R7ECE R6ECE R3ECE R10
IP68

RÜCKLEUCHTE LED
Schlusslicht / Bremslicht / Blinklicht / 
Rückfahrleuchte mit seitliche Kennzeichen-
leuchte inkl. Dreieckrückstrahler  
rechts 

Best.-Nr.: 70799518

RÜCKLEUCHTE LED
Schlusslicht / Bremslicht/ Blinklicht /  
Nebelschlussleuchte mit seitlicher  
Kennzeichenleuchte inkl. Dreieck- 
rückstrahler  
links 

Best.-Nr.: 70799517
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ZUBEHÖR 
PASSEND · EINSETZBAR

ZUBEHÖR 
PASSEND · EINSETZBAR

VORFÜHRMODULE 
SEITE 53

INSTALLATIONSMATERIAL 
SEITE 52-53
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STECKVERBINDER - SORTIMENT
AMP, 580-tlg. 

Best.-Nr.: 50754290150

STECKGEHÄUSE, SORTIMENT
DEUTSCH DT, 236-tlg. 

Best.-Nr.: 50754290600

CRIMP-SET
175-tlg. Set + Crimpzange

Best.-Nr.: 5070010119

CRIMP-SET PROFESSIONAL
400-tlg. Set + Crimpzange

Best.-Nr.: 5070010120

VORFÜHRMODUL FÜR  
SCHEINWERFER UND  
RUNDUMLEUCHTEN
2 Rundumleuchten und 4 Arbeitsscheinwerfer
Der Artikel wird ohne Scheinwerfer/Lampen geliefert!

Best.-Nr.: 33812346

VORFÜHRMODUL  
FÜR SCHEINWERFER
3 Arbeitsscheinwerfer
Der Artikel wird ohne Scheinwerfer/Lampen geliefert!
Best.-Nr.: 33812353
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LED - BELEUCHTUNG FÜR WERKSTATT UND HOF
UNSERE STARKEN MARKEN FÜR LED - BELEUCHTUNG

ALLE LED-PRODUKTE FÜR HOF UND WERKSTATT 
FINDEN SIE IN UNSEREM WEBSHOP



RUNDUMKENNLEUCHTEN • WARNLEUCHTEN 
FUNKTIONAL · ZUVERLÄSSIG

ARBEITSSCHEINWERFER • FAHRSCHEINWERFER 
EFFIZIENT · LANGLEBIG

RÜCKLEUCHTEN • ZUBEHÖR 
ANWENDBAR · FLEXIBEL

GRANIT PARTS - WILHELM FRICKE SE · DE-27404 HEESLINGEN · Tel. +49 4281-712-712 · Fax +49 4281-712-700 · info@granit-parts.com                     www.granit-parts.com


